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ETON Reserveradmulden Aktivsubwoofer RES10A und RES 10P & 
1-Kanal Verstärkermodul AM300

RES 10A – Aktiv-Variante
Einer der wohl stärksten Reserveradmulden Aktiv-Subwoofer sei-
ner Klasse! Ein massives MDF-Holzgehäuse mit einer speziell 
entwickelten Beschichtung, robust durch und durch. Angetrieben 
vom ETON AM300 Aktiv-Verstärkermodul mit 300 W RMS und 
dem kräftigen 10“ Subwoofer, ein echtes Kraftpaket mit flachen 
Dimensionen und dabei komplett versteckt verbaubar. 

RES 10P – Passiv-Variante
Der RES10 als Passiv-Variante! Ein massives MDF-Holzgehäuse 
mit einer speziell entwickelten Beschichtung, robust durch und 
durch. Der 10“ Subwoofer beeindruckt durch seine Leistungswer-
te: 300 W RMS bei 2 x 2 Ohm. Geschlossene Gehäusekonstruk-
tion für präzise, kraftvolle Basswiedergabe. Knüppelharte Bässe, 
gnadenloser Tiefgang und dabei völlig versteckt montierbar. 
Inkl. Montagezubehör zur Montage an der original Ersatzradbe-
festigung und 100 % reversibel! 

Ausstattungsmerkmale RES 10A und RES 10P:
· Hochpegeleingänge
· Pegelfernbedienung
· Auto-Sense On Funktion
· Start/Stop Betrieb geeignet
· Inkl. Montagezubehör
· Abmessungen 57,5 x 15 cm (Ø x H)

AM300
1-Kanal Verstärkermodul, Class D, zum Einbau in Eigenbausub-
woofergehäusen sowie als Plug‘n‘Play Erweiterung des ETON 
RES 10P zum Aktivsubwoofer.

Ausstattungsmerkmale AM300:
· 1 x 300 W RMS an 4 Ohm, 1 x 520 W an 2 Ohm
· Auto-Sense On Funktion
· Für Fahrzeuge mit Start/Stopp Funktion geeignet
· Trennfrequenz Lowpass 40 - 100 Hz
· Inkl. Pegelfernbedienung
· Abmessungen 20,8 x 9 x 8,5 cm (L x B x H)

ProduktINForMAtIoN
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